ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведения занятия с учащимися учебных сборов по Р Х Б З

ТЕМА: «Средства индивидуальной защиты. Назначение и устройство приборов РХР. Выполнение нормативов».

ИМЗ: Средства индивидуальной защиты. Назначение и устройство приборов РХР. Выполнение нормативов.

Учебные цели: 

1. Добиться единого понимания всеми обучаемыми материала занятия.

.

2. Практически отработать выполнение нормативов № 1,4а,4б,8. 

Время: 1 час

Место: Стадион.
Руководства и пособия: БУСВ часть–III; учебник «Действия солдата в бою», учебник сержанта мотострелковых войск.

Х О Д      З А Н Я Т И Я

1. Вводная часть – 5 минут.

· проверяю наличие личного состава, внешний вид, экипировку, готовность к занятию, наличие материальной базы;

· объявляю тему, учебные цели и порядок проведения занятия;
2. Основная часть – 50 минут.

Средства индивидуальной и коллективной защиты

К средствам индивидуальной защиты относятся средства защиты органов дыхания, кожи и глаз личного состава, а коллективной—различные фортификационные сооружения, БМП (БТР), оснащенные системами защиты от ОМП, фильтровентиляционными установками и агрегатами

К средствам защиты органов дыхания относятся филь​трующие и изолирующие противогазы, респираторы, к сред​ствам защиты кожи—общевойсковой защитный комплект, общевойсковой комплексный защитный костюм (ОКЗК), костюм защитный пленочный, костюм защитный сетчатый, к средствам защиты глаз — очки ОПФ и ОФ.

Фильтрующий противогаз предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных (биологических) аэрозолей. Состоит из противогазовой коробки и лицевой части. Кроме того , в комплект противогаза входит сумка для хранения и ношения противогаза, гидрофобный (не впитывающий влагу) трикотажный чехол, коробка с запасными мембранами к переговорному устройству и коробка с незапотевающими пленками для предохранения стекол очков от запотевания. Зимой противогаз доукомплектовывается утеплительными манжетами.

Противогазная коробка служит для очистки вдыхаемого воздуха от вредных примесей.Для этого она снаряжена противодымным фильтром и специально обработанным активированным углем.

Лицевая часть предназначена для защиты глаз и лица человека от попадания на них отравляющих ,радиоактивных веществ, бактериальных (биологических) аэрозолей и подведения очищенного воздуха к органам дыхания.

Подготовка противогаза к пользованию начинается с определения требуемого размера лицевой части. Размер определяется путем измерения вертикального обхвата головы по замкнутой линии через макушку,подбородок и щеки.

Респиратор Р- 2 предназначен для защиты от попадания в органы дыхания радиоактивной,грунтовой, пыли и бактериальных (биологических) аэрозолей. Он представляет собой фильтрующую полумаску, снабженную двумя клапанами вдоха и одним клапаном выдоха с предохранительным экраном  ,наголовником и носовым зажимом.

Респираторы изготовляются трех размеров . Размер респиратора определяется по величине расстояния между точкой наибольшего углубления переносицы и самой нижней точкой подбородка: до 109 мм.- первый размер, от 110 до 119 мм.- второй размер и более 120 мм.- третий размер.

Общевойсковой защитный комплект предназначен для многократной защиты кожных покровов, обмундирования, снаряжения  и индивидуального оружия от отравляющих веществ, бактериальных (биологических) средств, радиоактивной пыли  и состоит из защитного плаща ОП- 1, защитных чулок и защитных перчаток.

Защитный плащ ОП- 1 изготовляется четырех размеров : первый-при росте до 165 см.,второй- от 166 до 172 см., третий- от 173 до 178 см., четвертый- от 179 и выше.

Защитные чулки изготовляются трех размеров: первый- для сапог размером до 40, второй- 41-42 , третий- 43и больше.

Защитные перчатки изготовляются двух видов: летние (БЛ- 1м)- пятипалые и зимние (БЗ- 1м) двупалые.

Костюм защитный пленочный (КЗП) предназначен для защиты кожных покровов , обмундирования ,   снаряжения и индивидуального оружия личного состава от капель отравляющих веществ , а также для снижения зараженности обмундирования и снаряжения бактериальными (биологическими )средствами и радиоактивной пылью.

В состав комплекта входят плащ защитный пленочный, чулки защитные пленочные, резиновые защитные перчатки  и липкая лента для ремонта

Общевойсковой комплексный защитный костюм состоит из куртки и брюк, защитного белья , головного убора , подшлемника, изготовляемых из хлопчатобумажной ткани со специальными пропитками и имеет ту же ростовку и размеры, что и летнее обмундирование.

Костюм защитный сетчатый предназначен для защиты покровов кожи и предохранения обмундирования от разрушения при воздействии светового излучения ядерного взрыва и состоит  из куртки и брюк , изготовленных из сетчатой ткани с огнезащитной пропиткой . костюм надевается поверх обычного или защитного обмундирования и изготавливается трех размеров: первый- для военнослужащих ростом до 166 см., второй-до 178 см, третий- от 179 см. и выше.

Хранение средств индивидуальной защиты. Противогазы закрепляются за личным составом и хранятся в шкафах или пирамидах в специальных гнездах На левой стороне сумки, на месте соединения ее с лямкой, прикрепляется бирка раз​мером 3Х5 см, на которой записываются номер противогаза, фамилия и инициалы военнослужащего, за которым закреп​лен противогаз

Защитные плащи, чулки и перчатки в подразделениях хра​нятся уложенными либо в вещевые мешки, либо в специаль​ные чехлы в помещениях в местах, указанных командиром подразделения.

При действиях на БМП, других закрытых машинах сред​ства защиты кожи в свернутом виде в чехлах укладываются рядом с собой под сиденьем или в другом месте, указанном командиром подразделения.

Приборы радиационной и химической разведки     •! и контроля радиоактивного облучения и химического заражения
Измеритель мощности дозы ДП-ЗБ (рис 22) предназна​чен для измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения при ведении радиационной разведки с подвижных объектов

В комплект прибора ДП ЗБ входят измерительный пульт, блок детектирования, соединительный кабель с прямым и угловым разъемами, кабель питания, скобы для крепления измерительного пульта и блока детектирования, комплект ЗИП, техническое описание и инструкция по эксплуатации, формуляр

Измеритель мощности дозы ДП-5В предназначен для из​мерения уровней гамма-радиации и радиоактивного зараже​ния различных предметов или объектов по гамма излучению и позволяет обнаружить бета-излучение.

В комплект прибора входят измеритель мощности дозы ДП-5В в футляре, блок детектирования, два раздвижных ремня, удлинительная штанга, делитель напряжения для под​ключения прибора к внешнему источнику постоянного тока напряжением 12 и 24 В, головные телефоны, комплект ЗИП, техническое описание и инструкция по эксплуатации, форму​ляр и укладочный ящик

Прибор радиационной и химической разведки (ПРХР) предназначен для сигнализации и автоматического управле​ния исполнительными механизмами системы защиты броне​танковой техники при угрозе поражения экипажа ударной

волной, радиоактивной пылью и парами 0В типа зарин, а также для контроля уровня радиации на местности

В комплект прибора входят измерительный пульт, дат чик, блок питания, коробка управления обогревом (К.УО) и циклон с входной и выходной трубками
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Рис. 22 Измеритель мощности дозы ДП ЗБ

и — измерительный пульт б — блок детектирования 1 и 6 — предохра​нители 2 — электроизмерительный прибор 3 — патрон с лампой под​света шкалы 4—лампа световой индикации, 5 — ручка переключа​теля, 7 — кнопка ПРОВЕРКА
Общевойсковой комплект измерителей дозы ДП-22В пред​назначен для измерения экспозиционной дозы гамма-излу​чения.

В комплект прибора входят 50 измерителей дозы ДКЛ-50А, зарядное устройство ЗД-5, техническое описание, инструкция по эксплуатации и формуляр Комплект разме​щен в укладочном ящике

Измеритель дозы ДКП 50А обеспечивает регистрацию экс​позиционной дозы гамма-излучения в диапазоне от 2 до 50 Р. Отсчет измерительных доз производится по шкале, располо​женной внутри дозиметра

Общевойсковой комплект измерителей дозы ИД-1 пред​назначен для измерения поглощенной дозы гамма-излучения.

В комплект прибора входят 10 измерителей дозы иониза​ционного типа, зарядное устройство ЗД-6, техническое опи-

сание, инструкция по эксплуатации и формуляр. Комплект размещен в укладочном ящике.

Измеритель дозы ИД-1 обеспечивает регистрацию дозы гамма-нейтронного излучения в диапазоне от 20 до 500 рад. Отсчет измеряемых доз производится по шкале, расположен​ной внутри дозиметра.

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) предна​значен для определения в воздухе, на местности ц на бое​вой технике УХ, зарина, зомана, иприта, фосгена,-дифосгена, синильной кислоты, хлорциана и В2.

Войсковой прибор химической разведки состоит из кор​пуса с крышкой и размещенных в них ручного насоса, бу​мажных кассет с индикаторными трубками, противодымных фильтров, насадки к насосу, защитных колпачков, электро​фонаря, грелки и патронов к ней. Кроме того, в комплект прибора входят лопатка, инструкция-памятка по работе с прибором, инструкция-памятка по определению 0В типа зо-ман и инструкция по эксплуатации прибора.

Определение отравляющих веществ в воздухе проводится сначала трубками с красным кольцом и точкой (на зарин, зоман, УХ), затем трубкой с тремя зелеными кольцами (на фосген, дифосген, синильную кислоту, хлорциан) и после это​го трубкой с одним желтым кольцом (на иприт).

Специальная обработка
Специальная обработка войск заключается в проведении дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения, техни​ки, средств индивидуальной защиты, обмундирования и дру​гих материальных средств, а при необходимости и в санитар​ной обработке личного состава. Она может быть частичной и полной и осуществляется, как правило, силами и средствами самих войск.

Под дегазацией (дезинфекцией) понимается обезврежи​вание или удаление 0В (уничтожение микробов или разру​шение токсинов) с зараженных поверхностей.

Под дезактивацией понимается удаление с зараженных поверхностей радиоактивных веществ.

Частичная специальная обработка проводится в ходе вы​полнения боевых задачЧастичная специальная обработка проводится в ходе вы​полнения боевых задач после выхода с зараженной местно​сти, а при необходимости и на ней с использованием табель​ных и местных средств и включает:

при заражении отравляющими веществами бактериальны​ми (биологическими) средствами — немедленную дегазацию (дезинфекцию) кожных покровов человека, обмундирования, лицевой части противогаза, стрелкового оружия, отдельных участков наружной поверхности вооружения и техники, с ко​торыми личный состав постоянно соприкасается в ходе бое​вой работы;

при заражении радиоактивными веществами—дезактива​цию кожных покровов человека, обмундирования, стрелко​вого оружия, снаряжения, обуви, средств индивидуальной за​щиты, наружной поверхности вооружения и техники;

при заражении бактериальными (биологическими) сред​ствами—дезинфекцию кожных покровов (лица, шеи, рук) человека.

Полная специальная обработка войск проводится после выполнения боевой задачи в занимаемых частями районах, на маршрутах их движения, а также в районах специальной обработки, которые назначаются, как правило, на незаражен​ной местности.

Для проведения специальной обработки применяются ком​плекты ТДП, ДК-4Б, комплект для дегазации оружия и об​мундирования ИДПС-69, дегазирующий пакет порошковый ДПП, а также индивидуальные противохимические пакеты ИПП.

Индивидуальные противохимические пакеты ИПП пред​назначены для дегазации кожных покровов человека (лицо, шея, руки) и отдельных участков обмундирования, прилегаю​щих к кожным покровам (воротник, обшлага рукавов), а также лицевой части противогаза в «боевом» положении при заражении аэрозолями или каплями 0В.

Комплект для дегазации оружия и обмундирования • ИДПС-69 предназначен для дегазации стрелкового оружия, зараженного 0В типа УХ, зоман, иприт, а также для дегаза​ции обмундирования, зараженного парами 0В типа зоман и зарин.

Комплект состоит из 10 пакетов для дегазации оружия (ИДП или ИДП-1) и 10 пакетов для дегазации обмундиро​вания (ДПС-1), упакованных в картонную коробку. В по​ходном положении комплект перевозится в танке, БМП (БТР), а при спещивании по указанию командира раздается (по одному пакету ИДП-1 и ДПС-1) личному составу.

Пакеты ИДП (рис. 23) и ИДП-1 (рис. 24) предназначе​ны для дегазации стрелкового оружия, зараженного УХ, зо-маном, ипритом. Для дегазации автомата используется один пакет, а пулемета и гранатомета—два пакета.

Дегазирующий пакет ДПС-1 предназначен для дега​зации обмундирования, зараженного парами зомана. На комплекг армейского обмундирования используется один пакет.

Для дегазации обмундирования необходимо вскрыть па​кет и легким постукиванием мешочка по обмундированию опудрить его без пропусков. После этого на открытой мест​ности необходимо стряхнуть порошок с обмундирования.

ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМОТИВОВ №1,4 А,4 Б ,8 .

Руководитель занятия показывает порядок надевания средств защиты пири выполнении нормативов. После уяснения вопроса приступает к тренеровке.

III. Заключительная часть – 5 минут.

· строю обучаемых проверяю их наличие;

· напоминаю тему занятия и как достигнуты учебные цели;

· даю задание на самоподготовку, отвечаю на вопросы.
РУКОВОДИТЕЛЬ            ЗАНЯТИЯ
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